
GERARD® SLATE

НОВИНКА



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВЕТРАМ  

И УРАГАНАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ  
К СНЕГУ И ЛЬДУ

БЕСШУМНАЯ ВО  
ВРЕМЯ ДОЖДЯ

СТРУКТУРА ВЕНТИЛЯЦИЯЛЕГКИЙ ВЕС УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВОЗГОРАНИЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ГРАДУ

GERARD® SLATE
Новый GERARD® Slate был разработан в Новой Зеландии 
чтобы воспроизвести естественный вы-держанный 
внешний вид традиционных Европей-ских сланцевых 
крыш.

AHI Roofing Ltd.
Fehérvári út 28/14,
8100 Várpalota, Hungary
Phone: (+36) 88 552 800
Fax: (+36) 88 552 888
Email: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.eu

Длина полная: 1335 mm

Длина эффективная: 1250 mm

Ширина эффективная:  368 mm

Площадь: 0.46 m2
Кол-во/m2: 2.2
Вес: 2.9 кг
Вес/m2:  6.6 кг/m2
Минимальный уклон кровли: 15° (27%)

DARK SILVER CHARCOAL REDWOOD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

GERARD® Slate изготовлен из  стали, покрытой алю-
миниево-цинковым сплавом. Барьерная защита алю-
миния и жертвенная защита цинка объединяются 
для обеспечения защиты стали от коррозии. Акрило-
вый базовый слой, а также акриловая глазурь, нане-
сенные поверх металла, еще больше усиливают его 
долговечность.


